
SERPODECO
Système décoratif prêt à l’emploi

pour finitions à l’enduit ciré

Usage intérieur

Serpodéco Base

Supports :
- Plâtre*
- Plaque de plâtre*
- Enduit de peintre *
- Enduit de ciment *
- Peintures adhérentes et
lessivées*
- Fonds anciens non
pulvérulents. *

Consommation :
de 1,5 à 3 kg au m² selon
structure désirée.

Temps de séchage :
de 24 à 72 heures

Conditionnement :
seau métallique 20kg

Serpodéco Cire

Supports :
Serpodéco Base
exclusivement

Consommation :
de 150 à 300g au m²
selon  relief et teinte
désirés

Temps de séchage :
de 1 à 4 heures

Conditionnement
seau plastique
transparent 2kg

Durée de stockage :
1 an, en emballage
d'origine, à l'abri de la
chaleur et de l'humidité

*impression solvantée SERPOPRIM,
version granitée conseillée

Utilisation :

Système décoratif comprenant un enduit de base et une cire de finition.
Aspect de surface : structuré, à finition cirée nuancée.
L'enduit de base Serpodéco est très souple d’emploi : selon les désirs de
l'applicateur, il permet des réalisations très structurées, ou des aspects plus
lisses.
Produit à fort pouvoir dissimulant  qui tolère les imperfections des supports.
En couche de finition, la cire Serpodéco permet d'obtenir des teintes
nuancées et  moirées. 

Caractéristiques principales :

Système en deux composantes s’applicant successivement :
1)Serpodéco Base : l’enduit de base, enrichi en fibre de cellulose à fort
pouvoir garnissant.
2)Serpodéco Cire : la couche de finition, qui s’applique sur la Base une fois
cette dernière sèche. Palette de 16 cires teintées transparentes : 
Serpodéco Cire ne peut s'appliquer que sur Serpodéco Base.
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Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l’utilisateur professionnel le domaine
d’emploi du produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles et n’ont qu’une valeur
indicative. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Elles ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier. Dans tous les cas se
conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

USINE NORD :
Z.I. Vaux-le-Pénil
292 rue du Maréchal Juin
77000 MELUN
Tél : 01 64 37 96 18
Fax : 01 64 39 05 09

USINE SUD :
Z.I. de Grézan
1431 Chemin du Mas de Sorbier
30000 NIMES
Tél : 04 66 28 00 20
Fax : 04 66 27 15 40

www. optiroc.fr

Edition 12.03

Supports
Serpodéco est destiné à une application sur murs verticaux
intérieurs, l'application sur plafond étant délicate, mais
possible.  
Les supports sont réputés sains, secs, solides.
Les supports courants du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre
à parements cartonnés, enduit de ciment, enduit de peintre,
peintures adhérentes et lessivées, fonds anciens non
pulvérulents) seront imprimés* à l'aide d'une impression
isolante à film mat. L'application sur des pièces
métalliques, même traitées, est déconseillée.

Préparation
Sans. Produits prêts à l’emploi.

Application
Serpodéco Base : bien mélanger la pâte pour l'homogénéiser
avant utilisation.
Enduire grassement le support à l'aide d'une lisseuse, par
surfaces de quelques mètres carrés.
Avant qu'elle ne tire, retravailler la couche d'enduit à l'aide de la
lisseuse, d'une spatule ou d'un spalter pour créer la structure
désirée.
Serpodéco Cire : après séchage à cœur de l'enduit, appliquer
la cire à l'aide d'un spalter large ou d'un gant. Après un tirage de
5’ environ, on peut retravailler la cire déposée avec un pinceau
sec et propre de manière à gommer les traces de cordage.
Les deux produits ne doivent pas être appliqués par
température inférieure à 8°C et par hygrométrie supérieure à
70%H.R.

Caractéristiques techniques
Serpodéco Base
- Aspect : pâte écrue
- Composition : charges minérales sélectionnées, fibres de
cellulose, épaississants, rétenteurs d'eau, liant organique
- pH : neutre
- Classification : suivant norme AFNOR NF T 36-005
Famille III, Classe 2
- Conformité : suivant norme AFNOR NF T 30-608.
- Hygiène et Sécurité : produit non dangereux - non
soumis à étiquetage
Serpodéco Cire
- Aspect : liquide crémeux teinté
- Composition : dispersion de cires organiques, solvant
- pH : très légèrement alcalin
Classification : 
Conformité :  
Hygiène et Sécurité : produit non dangereux - non soumis
à étiquetage
*impression solvantée SERPOPRIM, version granitée conseillée

Outils
Petite lisseuse ou couteau de peintre
Nettoyage des outils à l'eau


